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刖 m 



本标 准代替 GB 9689-88 《食 品包 装用聚 苯乙烯 成型品 卫生标 准》。 
本 标准与 GB 9689-88 相比， 主 要变化 如下： 

—— 将 标准名 称改为 《食品 安全国 家标准 聚苯乙 烯成型 品》。 

^ ^：标 准对理 化指标 中 的 数值单 位就行 了 换算 ； 将单位 体积换 算为单 位面积 内 溶出物 的量。 

—— 增 加了其 他需要 注意的 事项。 

本 标准所 代替标 准的历 次版本 发布情 况为： 

—— GB 9689-88 o 
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食品 安全国 家标准 
聚 苯乙烯 成型品 

1 范围 

本标准 适用于 以食品 容器、 包装 材料用 聚苯乙 烯树脂 为主要 原料， 经相 应生产 工艺加 工制成 的直接 
接触 食品的 容器、 包 装材料 及食品 工业用 设备、 器具 等聚苯 乙烯成 型品。 

2 规 范性引 用文件 

本标准 中引用 的文件 对于本 标准的 应用是 必不可 少的。 凡是 注日期 的引用 文件， 仅所 注日期 的版本 
适 用于本 标准。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最 新版本 （包 括所 有的修 改单） 适 用于本 标准。 

3 技 术要求 

3.1 感官 指标： 色泽 正常， 无 异嗅、 异物。 
3.2 理化 指标： 理化 指标应 符合表 1 的 规定。 



表 1 理 化指标 



项 目 


指 标 


检 验方法 


蒸 发残渣 (mg/dm 2 ) 








4% (体积 分数） 乙酸， 60°C， 2h 


《 


6 


GB/T 5009.60 


65%( 体 积 分 数 ) 乙醇， 20 °C ， 2h 


《 


6 




重金属 （以 pb 计） （mg/dm 2 ) 

4% ( 体 积 分 数 ） 乙酸， 60 °C ， 2h 


《 


0.2 


GB/T 5009.60 


脱 色试验 

冷餐油 或用无 色油脂 
65% ( 体 积 分 数 ） 乙醇 




阴性 
阴性 


GB/T 5009.60 


浸泡液 




阴性 





3.3 添加剂 

3. 3. 1 食品 容器、 包 装材料 用添加 剂的质 量应符 合相应 的标准 及有关 规定。 
3. 3. 2 食品 容器、 包装 材料用 添加剂 的使用 应符合 GB 9685 的 规定。 

4 其他 



4. 1 在产 品或最 小销售 包装上 应标识 "食 品接触 用"。 
4. 2 在产 品或最 小销售 包装上 应标识 产品的 材质。 



